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Sharp EL-9900G 
 
Neues ROM unterstützt jetzt Funktionen, die im Abitur u. a. für die  
Stochastik benötigt werden. 
 
 Neue Funktionen des ROMs Ver. 4.1  

 
Kategorie 
Funktion 

Änderung/Ergänzung ROM Ver. 3.01 ROM 4.1 

[CATALOG] 
"->a_b/c" 
Funktion 

Bereichsänderung LIST und MATRIX nicht 
unterstützt 

Daten in LIST und 
MATRIX werden auch 
als Bruch angezeigt. 
(Anzeige im Zeilenmodus) 

[CATALOG] 
"->b/c" 
Funktion 

Bereichsänderung LIST und MATRIX nicht 
unterstützt 

Daten in LIST und 
MATRIX werden auch 
als Bruch angezeigt. 
(Anzeige im Zeilenmodus) 

[GRAPH] 
& 
[STAT] 
DISTRI 

Zulassen, dass ein 
GRAPH auch im GRAPH 
Modus angezeigt wird.  

<Ein GRAPH wird angezeigt: > 
01 pdfnorm( 
04 pdfT( 
06 pdfX2( 
08 pdfF( 
10 pdfbin( 
12 pdfpoi( 
14 pdfgeo( 
 
<Ein GRAPH wird nicht 
angezeigt (sondern "Syntax 
Error"ausgegeben)> 
02 cdfnorm( 
03 InvNorm( 
05 cdfT( 
07 cdfX2( 
09 cdfF( 
11 cdfbin( 
13 cdfpoi( 
15 cdfgeo( 

Alle Funktionen (01-
15) werden als GRAPH 
angezeigt. 

[MATRIX] Bedingungsänderung, 
ein Element einer Matrix 
zuzulassen 

<Normal Modus> 
"mat A(1,1)" kann 
berechnet werden. 
<Im Edit Modus einer Matrix 
[MATRIX]> wird  
"mat A(1,1)" als Syntax Error 
behandelt. 

<Normal / Edit Modi / 
einer Matrix> 
"mat A(1,1)" wird 
berechnet.  
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Kategorie 
Funktion 

Änderung/Ergänzung ROM Ver. 3.01 Test-ROM 4.1 

[PRGM] Hinzufügen der 
Funktionen  für MATRIX 
(Vektor) 

Nicht unterstützt Neue Funktionen für 
Kreuzprodukt einer  MATRIX 
(Vektor) 
(Siehe nachstehende 
Erklärungen für  "CrossPro" 
and "DotPro") 

[PRGM] Hinzufügen der 
RANDOM Funktionen 

Nicht unterstützt Neu: "rndNorm" und 
"rndBin" in [PRGM] 
(Siehe nachstehende 
Erklärungen für "rndNorm" 
und "rndBin") 

[PRGM] Hinzufügen der 
INTEGRAL Funktion im 
GRAPH Modus 

Nicht unterstützt Neu: "integral" in [PRGM] 
(Siehe nachstehende 
Erklärungen für "integral") 

[FORMAT] 
B: EXPRES 

Änderung der 
Standardeinstellung 

Default : 2 OFF Default: 1 ON 
damit EXPRESS im GRAPH 
Modus angezeigt wird.  

Anzeige 
ROM Version 

Hinzufügen Nicht unterstützt  ROM Version wird unter 
[OPTION] B MEMCHK 
angezeigt. 

ROM Update Hinzufügen Nicht unterstützt Benutzer kann ROM updaten 
mit PC-Link CE-LK4  
(Vorauss.: ROM Ver.: 4.xx 

[SOLVER] Hinzufügen Nicht unterstützt Alle Funktionen der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung 
werden vom SOLVER 
unterstützt. 
Da die Newton Methode hier nicht 
funktioniert, wird die BISECTION 
Methode hinzugefügt, d.h. Menü 
neu „Newton&Bisect“. 

SIMUL 
SEQUEN 

Bereichsänderung Nur im PRGM Modus 
möglich 

Befehle können auch 
Berechnungsmodus über 
CATALOG  verwendet 
werden. 

[DRAW] 
T_line() 

Lösen von Tangenten-
Gleichungen 

Nicht unterstützt Die Tangentengleichung wird 
angezeigt. 

cdfbin(n,p,k) Bereichsänderung K muss ganzzahlig 
sein. 

K: abrunden auf Ganzzahl, 
wenn nicht ganzzahlig 
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 Software-Verbesserungen 
 
Kategorie  
Funktion 

ROM Ver. 3.01 Test-Version 4.1 

[STAT] DISTRI 
11 cdfbin( 

cdfbin(1022,0.2,572) = 0 
<falsches Ergebnis> 

cdfbin(1022,0.2,572) 
= 1 

Folge Modus Wenn  u(n) nur von n abhängt und 
u(nMin) leer ist, funktioniert u(n) nicht. 

Auch wenn u(nMin) 
leer ist, funktioniert 
u(n).  

[CALC] 
7 Inflec 

Wendepunkt wird angezeigt, obwohl 
kein Wendepunkt vorhanden. 

Verbessert 

x2,  ab Es macht einen Unterschied, ob x2 
eingegeben wird, x gefolgt von ab 2; 
oder x gefolgt von x2. 

Verbessert 

[VARS] L1 = {2.5, 2.2, 2.1, 2.01, 2.001, 
2.0001}, Y1=X2-2X und Y2=2X-X2, 
Y1(L1) wird berechnet, aber nicht 
Y2(L1) (System Error). 

Verbessert 

Rundungsproblem (Wurzel 2)^4-4(Wurzel 2)^2+4 
= -1.2E -12 (nicht 0) 

= 0 

mat An mat An für Bevölkerungsentwicklung 
zeigt mal ein Ergebnis und mal nicht.  

Verbessert, 
n=255 (max) 

Rg_logistic(L1,L2,Y1) Das Ergebnis einer Regression wird 
nicht in Y1 gespeichert.  
Ist der Y-Wert für 2 Datenpunkte 
identisch, wird eine Fehlermeldung 
ausgegeben. 

Verbessert 

Y1= x²,  Y2=d/dx(Y1) X - Y1/Y2 STO X 
      (Bruchtaste  a/b) 
Iteration- Methode: Fehlermeldung 

verbessert 

 
 
 
 Erläuterungen zu den neuen/verbesserten Funktionen unter <PRGM> 

 
Diese Programme werden durch Rückstellen des Rechners nicht gelöscht. Zum 
Löschen eines Programms lesen Sie bitte den Abschnitt „Ein ganzes Programm 
löschen“ auf Seite 205 in der Bedienungsanleitung. Beachten Sie, dass die 
Programme wieder aufgerufen werden, wenn Sie den Rechner zurückstellen, 
selbst wenn Sie sie vorher gelöscht haben. 
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<01> nCr (Kombinationen)  
<02> nPr  (Permutationen) 
 
Programme zur Berechnung von nCr und nPr, wenn n ≥ 70 ist. 
nCR: Berechnet die Anzahl der Kombinationen n über r. 
nPr:  Berechnet die Anzahl der Permutationen. 
 
Nr. Eingabe Anzeige  Nr. Eingabe Anzeige 
  1 Ausführen des 

Programms 
"nCr". 

 

 1 Ausführen des 
Programms 
"nPr". 

 

2 Eingabe des 
Wertes für N 
und ENTER-
Taste 
drücken. 

 

 2 Eingabe des 
Wertes für N und 
ENTER-Taste 
drücken.  

3 Eingabe des 
Wertes für R 
und ENTER-
Taste 
drücken. 

 

 3 Eingabe des 
Wertes für R und 
ENTER-Taste 
drücken.  

4 Das Ergebnis 
wird 
angezeigt. 

 

 4 Das Ergebnis wird 
angezeigt. 

 

  
Fehler und Rechenbereiche 
Wenn anstatt des Berechnungsergebnisses „ERROR“ (Fehler) angezeigt  wird, ENTER drücken 
und erneut die Werte eingeben.  Wenn während einer Berechnung oder nach dem Beenden 
eines Programms eine Fehlermeldung angezeigt wird (>Error 02> oder <Break !!), <CL> Taste 
drücken.   
 
Diese Rechenbereiche sind gültig. Bitte beachten Sie, dass n und r ganze Zahlen sind. 
  

Programm-Name Rechenbereich  Hinweis 
nCr  0 ≤ r ≤ n ≤ 9999999999  

Für r < 
2
n

: 
1)()!1(

!
rnr

n
−−

< 10
100 

 

Für 
2
n

 ≤ r: 
)!1(!

!
−− rnr

n
< 10

100

 

nPr  0 ≤ r ≤ n ≤ 9999999999             

)!(
!
rn

n
−

< 10
100 

 

n und r sind positive, 
ganze Zahlen. 
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 <03> INTEGRAL 

 
 

Bedienung Nr. 1 
Nr. Eingabe Anzeige 
1 Eingabe der 

Gleichungen Y1,Y2 
 

2 Ausführen des 
Programms 
"integral" 

 

3 Auswahl der 
Gleichung für Y1. 
(Taste [1] 
drücken） 

 

4 Eingabe untere 
Grenze. 

 

     

5 Eingabe obere 
Grenze. 

 

6 Ergebnis wird 
angezeigt.  

 

7 [ENTER] drücken. 
 
(Ergebnis wird in C 
gespeichert.) 

 

Bedienung Nr. 2 
Nr. Eingabe Anzeige 
1 Eingabe der 

Gleichungen Y1, Y2 
 

2 Ausführen des 
Programms 
"integral" 

 

3 Auswahl der 
Gleichung für Y1-Y2 
(Taste [2] 
drücken） 

 

4 Eingabe untere 
Grenze. 

 

     

5 Eingabe obere 
Grenze. 

 

6 Ergebnis wird 
angezeigt. 

 

7 [ENTER] drücken. 
 
(Ergebnis wird in C 
gespeichert.) 
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Bedienung Nr. 3 
Nr. Eingabe Anzeige 
1 Eingabe der 

Gleichung 
 

2 Ausführen des 
Programms 
"integral" 

 

3 Auswahl der 
Gleichung für  
abs(Y1-Y2) 
(Taste [3] 
drücken） 

 

4 Eingabe untere 
Grenze. 

 

     

5 Eingabe obere 
Grenze. 

 

6 Ergebnis wird 
angezeigt. 

 

7 [ENTER] drücken. 
 
(Ergebnis wird in C 
gespeichert.) 

 

 

Fehlermeldungen 
Untere Grenze < Xmin des Graphen 
 

 
 
Obere Grenze > Xmax des Graphen 
 

  
 
 
 
 
 
Ausgabebereich: 
Wie Bereich des normalen Integrals 
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<04> RANDOM rndNorm    
         
Nr. Eingabe Anzeige  
1 Ausführen des 

Programms 
"rndNorm". 

 Rechenbereich:  
X_bar: wie Bereich von invNorm 
Sigma x: wie Bereich von invNorm 
n: Ganzzahl von 1 bis 999 
 

2 Eingabe Mittelwert.   

3 Eingabe Standard- 
Abweichung. 

  

4 Eingabe Anzahl der 
Versuche. 

  
 
 
    

5 Ergebnis wird 
angezeigt.  
 
(FSE=Fix, TAB=2) 

             
 
 
                   

 

  Ergebnis wird in L1 
gespeichert. 

  

 
Ausgabe-Dimension: 
n = 1 als normale reelle Zahl 
n > 1 als Liste 
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<05> RANDOM rndBin 
 

 

 
Ausgabe-Dimension: 
n = 1 als normale reelle Zahl 
n > 1 als Liste 

 
 
 
 

Nr. Eingabe Anzeige  
1 Ausführen des 

Programms "rndBin". 
 Rechenbereich: 

b: Ganzzahl von 1 bis 999 
p: 0<= P <= 1 
SIMULATION: von 1 bis 999 

2 Eingabe Anzahl der 
Versuche. 

  

3 Eingabe Erfolgswahr-
scheinlichkeit. 

  

4 Eingabe Anzahl der 
Simulationen. 

  

5 Ergebnis wird 
angezeigt.  

  

  Ergebnis wird in L1 
gespeichert. 
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<06> CrossPro (Kreuzprodukt/Vektorprodukt) 
 

 

 
Dimensionen für mat A und mat B: 
[3 x 1] oder [2 x 1] oder [1 x 1] 
mat A und mat B haben gleiche Dimensionen. 
  
Ausgabe-Dimension: 
Wie mat A und mat B.  
Das Ergebnis wird in mat C gespeichert. 

Bedienung  
Nr. Eingabe Anzeige 
1 Eingabe der Daten von mat A.  

2 Eingabe der Daten von mat B  

3 Ausführen des Programms 
"CrossPro". 

 

4 Wählen "mat A,mat B" 
(Taste [1] drücken） 

 

5 Ergebnis wird angezeigt.   

  (Ergebnis wird in mat C 
gespeichert.) 
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<07> DOTPRO (Skalarprodukt) 
 

 

  
   
Dimensionen für mat A und mat B: 
[n x 1] : n ist eine Ganzzahl von 1 bis 9. 
mat A und mat B haben gleiche Dimensionen. 
  
Ausgabe-Dimension: 
Normale reelle Zahl.  
Das Ergebnis wird in C gespeichert.

Bedienung  
 Nr. Eingabe Anzeige 
1 Eingabe der Daten von mat A.  

2 Eingabe der Daten von mat B  

3 Ausführen des Programms 
"DotPro". 

 

4 Wählen von "mat A,mat B" 
(Taste [1] drücken） 

 

5 Das Ergebnis wird angezeigt.  
 
(Das Ergebnis wird in C 
gespeichert.) 
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Tangenten-Gleichungen 
 

 
 
 

Bedienung B: Punkt durch Wert wählen 
Nr. Eingabe Anzeige 
1 Eingabe der 

Gleichung 
 

2 Graph zeichnen. 
([GRAPH] 
drücken) 

 

3 "Value" wählen. 
( [2ndF][CALC][A][
1] drücken) 

 

4 Wert eingeben 
und [ENTER] 
drücken. 

 

     

5 "T_line(" wählen.
( [2ndF][DRAW][A]
[5] drücken) 

 

     

6 Tangenten-Linie 
zeichnen. 
([ENTER] drücken) 

 

Bedienung A : Punkt-Auswahl durch Cursor.
 Nr. Eingabe  Anzeige 
1 Eingabe der 

Gleichung. 
 

2 Graph 
zeichnen. 
([GRAPH] 
drücken) 

 

3 "T_line("  
auswählen. 
([2ndF][DRAW][
A][5] drücken) 

 

4 Den Cursor zum 
Zielpunkt 
bewegen.  

 

     

5 Tangenten-Linie 
zeichnen. 
(Press [ENTER]) 

 

   
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Wenn der Cursor 
bewegt oder ein 
Menü geöffnet 
wird, verschwindet 
die Tangenten-
Gleichung. 
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Listen und Matrizen in Brüche umwandeln 
 
Daten in Matrizen und Listen können in Brüche umgewandelt werden. Es ist nicht möglich, 
generell die Darstellung als Bruch vor einzustellen. 
 
Sie haben z. B. die Matrix als Ergebnis einer Berechnung 

erhalten und mit  abgeschlossen.  
 
 
Die Matrix ist als Matrix A gespeichert. 
 
Wählen Sie nun im Katalog den entsprechenden Befehl im 
Katalog-Menü, um die Daten als Bruch anzuzeigen. 
 

, Bruchdarstellung wählen und mit  bestätigen  
 
   [a_b/c]  
 
 
 
 
 
oder  [b/c]  
. 
 
 
Mit Listen entsprechend verfahren. 
 
SOLVER 
 
Der SOLVER kann folgende Wahrscheinlichkeitsverteilungen lösen:    

 
 
Nicht lösbar mit dem SOLVER sind: 

Integrale  
Funktionsvariable Y1, Y2, … 

 
 

(－),  (,  ), ＝, ＋, －, ×, ÷,  

ab/c, b/c, 

x2, x-1, ab, √, a√,  

log, ln, log2, 10x, ex, 2x 

sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1, 

sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1, 

sec, csc, cot, sec-1, csc-1, cot-1 

int, 

pdfnorm(), pdfT(), pdfX2(), pdfF(), pdfbin(), pdfpoi(), pdfgeo(),

cdfnorm(), cdfT(), cdfX2(), cdfF(), cdfbin(), cdfpoi(), cdfgeo(), 

InvNorm() 


